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StralRenart Faktor fa
Bundesautobahn (BAB) 4.2
auRer BAB:
Strale mit SV-Anteil >6 % 42
StralRe mit SV-Anteil <623 % 3,7
Strale mit SV-Anteil 3 % 3.1

SV-Anteil = Schwerverkehrsanteil am DTVw

Slika 2.1: Faktor deleza tezkih vozil po nemskih predpisih (Standardisierter Oberbau mit
Asphaltdecken fiir Fahrbahnen, 2006)

StralRenart Faktor ggn,
Bundesautobahn (BAB) 0,26
aulRer BAB:
StraRe mit SV-Anteil >6 % 0,26
Strale mit SV-Anteil <623 % 0,20
Strale mit SV-Anteil <3 % 0,18

SV-Anteil = Schwerverkehrsanteil am DTVyy

Slika 2.2: Faktor porazdelitve obremenitve na osi vozila po nemskih predpisih
(Standardisierter Oberbau mit Asphaltdecken fiir Fahrbahnen, 2006)

Zahl der Fahrstreifen, Faktor f, bei Erfassung des DTV,,®"
die durch den DTV, " e iy
erfasst sind in beiden fiir jede
Fahrtrich- Fahrtrichtung
tungen getrennt
r | == 1,00
2 0,50 0,90
3 0,50 0.80
4 0,45 0.80
5 0,45 0,80
6 und mehr 0,40 0,80

Slika 2.3: Faktor pre¢nega prereza vozi$¢a po nemskih predpisih (Standardisierter Oberbau
mit Asphaltdecken fiir Fahrbahnen, 2006)
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Fahrstreifenbreite [m] Faktor f,
unter 2,50 2,00
2,50 bis unter 2,75 1,80
2,75 bis unter 3,25 1,40
3,25 bis unter 3,75 1,10
3,75 und mehr 1,00

Slika 2.4: Faktor Sirine prometnih pasov po nemskih predpisih (Standardisierter Oberbau mit
Asphaltdecken fiir Fahrbahnen, 2006)

Hoéchstlangsneigung [%] Faktor f3

unter 2 1,00
2 bis unter 4 1,02

4 bis unter 5 1,05

5 bis unter 6 1,09

6 bis unter 7 1,14

F s bis unter 8 1,20

8 bis unter 9 1,27

9 bis unter 10 1,35

10 und mehr 1,45

Slika 2.5: Faktor vzdolznega nagiba nivelete po nemskih predpisih (Standardisierter Oberbau
mit Asphaltdecken fiir Fahrbahnen, 2006)

StralRenart Mittlere jahrliche Zunahme Faktor f

des Schwerverkehrs p (fur N=30)
Bundesautobahn (BAB) 0,03 1,633
sonstige Stralle 0,01 1,171

Slika 2.6: Faktor povecanja prometne obremenitve zaradi rasti prometa v dobi trajanja po
nemskih predpisih (Standardisierter Oberbau mit Asphaltdecken fiir Fahrbahnen, 2006)
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Tafel 1: Bauweisen mit Asphaltdecke fiir Fahrbahnen auf F2- und F3-Untergrund/Unterbau
(Bauweisen auf F1-Bdden s. Abschnitt 3.1.2)

(Dickenangaben incm; __Y__E , - Mindestwerte in MN/m?2)

Zeile Baukl sV | 0l n [\ A vi
Aquivalente
lo-l-Ac:‘-sW B > 32 >10-32 >3-10 >08-3 >03-08 >0,1-03 <0,1

Dicke des frostsich. Oberbaves") | 55 [65 [75 [85 [ 5565 | 75 85| 55165 | 75 |85 75| 45(55 [65[75]35(45[55[65]3545[55[65

Asphalttragschicht auf Frostschutzschicht

Dicks der Frostsonwmrscricte | - [317)] 41 51| 26%] 35 45155 209] 39] 49158 - [339] 43153
Asphalttragschicht und Tragschicht mit hydraulischem Bindemittel auf Fr hutz:
Schicht aus frostunempfindlichem Material

21

2.2 | Arvhewonticn

23 Asphalttragschicht

Verfestigung £ b
Schicht aus o%0] %
bty DIN 18196 - = = : =3 '—g

g emwmateral | 591154] 25 35| 99[194] 20] 39|13 23] 33[ 43| 74[174] 27] 37

Asphalttragschicht und Schottertragschicht auf Frostschutzschicht

Asphaftbinderschicht B : . . .3?;:’:. i
1 (]| s

Asphalttragschicht PR a1 .
3 15 oo 25

Schottertragschicht'” fa 30,

E,, 2 150(120) b Ed f’.-°°°=

Frostschutzschicht B v 48|S0

DS dec Frovinct il icty - 28] 38]48 - T204]30] 40

Asphalttragschicht und Ki hich

Asphattdeckschicht

Asphaltbinderschicht

E,, 2 150(120)
Frostschutzschicht

v 120 .(.3
+20.0! 48

Dicke der Frostschutzschicht - | - T299[39

Asphaltbinderschicht
5 | Asehaltiragschicht
Schotter- oder Kiestragschicht'™

E,, 2 150(120)
Schicht aus y
trostunempfindiichem Material 45
'FETB.TWM ist mit & Gber lieg
" Bei abweichenden Werten sind die Dicken der Frostschutzschicht bzw. des 5 Bei Kiestragschicht in Baulkdassen SV und | bis IV in 40 cm Dicke, in Baudassen V und
i durch Diff i Zu best: siehe auch Tabelie 8 Viin 30 cm Dicke
7 Mit rundkdmigen Gesteinskdmungen nur bei drilicher Bewahrung anwendbar % Ty siehe auch 333
# Nur mit gebrochenen Gesteinskdmungen und bet dricher Bewdhrung anwendbar ) siehe Abschnitt 3.3.2
“ Nur v wenn das pfi Material und das zu verfestigende Material

als sine Schicht eingebaut werden

Slika 2.7: Tabela, ki je vsebovana v RStO 01 za gradnjo asfaltnih obrabnih plasti na
avtocestah (Zmavc, 2007)
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Preglednica 2.1: Slovaréek nemskih strokovnih besed

Nemska strokovna beseda

Prevod v slovenséino

Abdichtung tesnitev
abfriasen odrezkati
Abrieb obrus
Affinitét afiniteta
Anfangsgiffigkeit zacetna torna Sposobnost
Angabe navedba

Anleitung; Leitfaden

navodilo; pravilnik

Anspriihen; Vorspritzung

pobrizg; predhodni

Anwendung

uporaba

Arbeitsgang

prehod, delovni

Arbeitsnaht

spoj, delovni

Asphaltmischgut

asfaltna zmes

Aufgabe naloga
Ausfallkdrnung zrnavost, nezvezna (diskontinuirana)
Bauklasse razred, gradbeni

Bauweise, Bauverfahren

postopek graditve

Beanspruchung

obremenitev

Bereich

podrocje (uporabe/veljavnosti)

Beschreibung

oznacba, opis

Bestiandigkeit obstojnost
Bevorratungsbox prekat, skladiscni; predelek
bewahrt dobro preskuseno

Bindemittel Vezivo

Bindemittelgehalt

vsebnost (delez) veziva

Binderschicht vezna plast
Bord; Bordstein robnik
Dauerhaftigkeit trajnost

Deckschicht

obrabna plast
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Dichtigkeit

tesnost

Ebenheit

ravnost

Eigeniiberwachungspriifung

preskus za kontrolo proizvodnje

Einbau vgraditev, vgrajevanje
Einbaubohle gred, vgrajevalna
Einfluss vpliv

Entmischungsneigung

nagnjenost k razmeSanju

Entwiésserung odvodnjavanje
Erhaltung ohranitev
Ermiidung utrujanje; utrujenost
Erstarrung otrditev, vezanje
Erstpriifung preskus, zacetni
Fahrstreifen pas, vozni
Faser vlakno
Fertiger; Strassenfertiger finiSer

Fugenband

trak za tesnitev rez

Gemisch

Zmes

Gestaltung, bauliche

oblikovanje (gradbeno), konstruiranje

Gestein kamnina
Gesteinkdrnung, gebrochene drobljenec
Glatt(-mantel)walze valjar, gladki

Griffigkeit; Rutschfestigkeit

torna sposobnost, odpornost proti zdrsu

Gussasphalt

liti asfalt

Haftverhalten

lastnosti, lepilne

Helligkeit

svetlost

Herstellung

proizvodnja

Hocheinbau; Auflage

nadgradnja

Hohlraumgehalt

vsebnost votlin

Kante

rob

Korngrdssenverteilung

porazdelitev zmesi zrn
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Leistung

zmogljivost

Lieferkornung

zrnavost, deklarirana frakcija

Lieferschein

dobavnica

Mischer, stationédr

mesalnik, stacionarni

Mortel

malta

Nachverdichtung

zgostitev, naknadna

Naht

§iv

Natursteinpflaster

tlak iz naravnega kamna

Oberflache

povrsina

Oberfldchenbehandlung

obdelava povrsine (splosno)

Pflaster (Stein-)

tlak, kamniti

Profilausgleich

izravnava profila

Priifung

preiskava

Querneigung, einseitig

precni nagib, enostranski

Randeinfassung

obroba

Richtlinie

Smernica, direktiva

Rihrwerk

oprema za mesanje

Schichtenverbund

povezanost plasti (slojev)

Schieben narivanje
Schlagfestigkeit udarna trdnost
Schub, scheren strig

Schwankung

spreminjanje, nihanje

Sieblinienbereich

obmocje, presejno

Splittmastixasphalt

drobir z bitumenskim mastiksom

Strassenbau gradnja cest
Tragfahigkeit nosilnost
Tragschicht nosilna plast

Verarbeitbarkeit

obdelavnost, vgradljivost

Verdichtung

zgostitev; zgoscevanje

Verdriickung

preoblikovanje, trajno; prerinjenje
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Verfahren postopek
Verformung deformacija; preoblikovanje
Versieglung zamasitev, zatesnitev

Verteilung (Normal-)

porazdelitev (normalna)

Verwendung; Nutzung

uporaba

Verzahnung zazobljenje
Viskositét viskoznost
Walzasphalt asfalt, valjani

Walzverdichtung

zgostitev z valjarji

Wiérmeddmmung izolacija, toplotna
Werk obrat
Zusammensetzung sestava

Zusatz, stabilisierender

dodatek, stabilizirajoci




