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Globoko temeljenje na mirkopilotih
iz železniških tirnic (l = 8,0 m)

AB deflektor vodnega toka

Jeklen nož deflektorja vodnega toka, sidran v obstoječi obrežni zid

Tok vode

Zob temelja, ki preprečuje izpiranje
materiala izpod temelja

Obstoječi iztok iz ribje steze

Obstoječe dno struge

Konstrukcija novega žleba na iztoku
iz ribje steze

Reža za namestitev dolvodnih prekladnih zapornic ribje steze
(plohi, d = 10 cm)

Reže za namestitev zajeznih sten,
ojačane s standardnimi vročevaljanimi
U-profili

Prefabricirane montažne
AB zajezne stene

z usmerjevalci vodnega toka

Temelj deflekrorja vodnega toka
in novega žleba

Zaščita prehoda iz žleba na obstoječe
dno struge z mikroarmiranim betonom

Obstoječi obrežni zid

Substrat z vključenimi večjimi kamni
(do d = 20 cm)

Zaščitna jeklena pločevina deflektorja,
sidrana v beton z jeklenimi sidri

Komprimirano tamponsko nasutje

Jeklena sidra
U-profilov

Dostopna lestev

Ribja steza

Načrt gradbenih
konstrukcij

Priloga E6

Iztok iz ribje steze (prerez A - A)


