PERSPEKTIVNI POGLED

volumen deponije 445.000 m? vodni zadrzevalnik 87.000 m?

— rodovitni del tal debeline 0,5 m, povrsina 40.550 m?, volumen 20.275 m?
— preperina flisa debeline do 20 m, povrsina 43.000 m?, volumen 357.625 m®

— filterski sloj in drenaza tesnilnega jedra, odvod preko zbirnega drenaznega jarka
— tesnilno jedro - glinena vodotesna pregrada
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— ) __— PERSPEKTIVNI POGLED 1 f e UREDITVENA SITUACIA

dgNioVNEE AC|E\]63T| D - namakalni cevovod DN200, dolZine 312,5 m Projeki/ magisrko delo:

. . . Analiza moznosti ravnanja z viski zemeljskega materiala na obmocju slovenske Istre
- konéna raba so vodna zemlji$¢a, vinogradi ter deloma gozdne in travna povrsine - pohodna brv Sirine 1,5 m in dolzine 26,5 m, za dostop do zasuna namakalnega — : JRES ) S o S
- povrsina 43.000 m ceyoyoda . . " . Zoran Gajski, univ. dipl. gosp. inZ 2912016 junij 2016
- volumen 445.000 m?, od tega 357.625 m® fliSnega materiala, 37.100 m? selekcioniranega - zbirni drenazni jarek in drenazna rebra pod deponijo ter drenazni jarki grap, " JSKL, dniv: CIp'. 9osp- Inz- Dg o JMemi_
pesCenjaka in 20.275 m? rodovitnega dela tal odvod preko novega prepusta pod glavno cesto, Ureditev deponije zemeljskega materiala sv. Peter - varianta 4 ureditvena situacija |1:2.000
- dolzina ureditve hudournikov 270 m - kontrola nivoja podzemne vode - piezometri vzdolzni profi 1-1.000/1.000
- dolzina ureditve koritnic 730 m - zavarovanje breZine opuScenega kamnoloma s sidrnimi mrezami, _ - :
- vodni zadrzevalnik, povrsina 14.500 m, volumen 87.000 m? - generalni naklon celnih brezin znasa 1:2 Univerza v Ljubljani iv(;sé?r:;c;aa.snova Fs)trrﬁgga B.4
- makadamska dostopna pot Sirine 4 m, dolZine 480 m Fakulteta za gradbenistvo in geodezijo




